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ПРИЕМУЩЕСТВА
Высокая герметичность.
Малая высота клапана.

ПРИМЕНЕНИЕ
Клапан КОМ  предназначен для вентиляторов ВКМ.

КОНСТРУКЦИЯ
Клапан КОМ  изготавливается из оцинкованной листовой стали и имеет флан-
цевое соединение с двух сторон. 
Герметичность клапана, в закрытом, положении достигается за счет примене-
ния специальной прокладки.

КОМ

2,8

1 КОМ - клапан обратный 
модернизированный

2 2,8 - типоразмер клапана
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КОМ -
Обозначение Тип ВКМ D D1 H Масса, кг

КОМ-2,25 2,25 190 240 130 1,13
КОМ-2,8 2,8 250 318 160 1,87
КОМ-3,10 3,10 300 368 190 2,9
КОМ-3,55 3,55 285 353 180 2,29
КОМ-4,0 4,0 315 383 195 3,1
КОМ-4,5 4,5 350 418 215 3,68
КОМ-5,0 5,0 400 468 240 4,64
КОМ-5,6 5,6 450 518 265 5,64
КОМ-6,3 6,3 560 628 315 8,08
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) 


